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TECHNISCHE DATEN

LOGISTISCHE DATEN LIEFERUMFANG

• Funk-Temperatursensor mit abgesetztem Temperatursensor
• Geeignet für Messungen innerhalb des Temperaturbereiches von 

-19,9 bis +79,9 °C
• Für den Einsatz im Außenbereich geeignet (IP65)
• Zyklische Datenübertragung von Messwerten an die Homematic 

Zentrale oder an andere Homematic Geräte
• Sensor-Kabellänge 3 m

Versorgungsspannung:
Batterielebensdauer:
Schutzart:
Temperaturbereich:
Genauigkeit:
Gehäuse:
Abmessungen (B x H x T):
Gewicht:
Funkfrequenz:
Typ. Funk-Freifeldreichweite:

Artikelnummer:
EAN-Code:
Kurzbezeichnung:
Verpackungseinheit:
Maße Verpackung:
Gesamtgewicht:

Homematic Funk-Temperatursensor
2x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien 
Bedienungsanleitung in DE und EN

Artikel-Nr.: 76922
PRODUKTEIGENSCHAFTEN

2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
2,5 Jahre (typ.)
IP65
-19,9 bis +79,9 °C
±1 °C
ABS
63 x 58 x 35 cm
95 g (ohne Batterien)
868,3 MHz
300 m

Funk-Temperatursensor, außen

76922 
4047976769223 
HM-WDS30-T-O 
90
122 × 112 × 48 mm
182,0 g

Wettermesstechnik


