Homematic IP Wired

Smartes Wohnen, das begeistert.
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Homematic IP macht neueste Smart-Home-Technologie fur
jeden zuganglich. Das innovative System von eQ-3 wurde spe-
ziell fur die Bedurfnisse der Kunden entwickelt und ist damit
vor allem eines: einfach. Und das, ohne Kompromisse in Funk-
tion, Sicherheit und Datenschutz einzugehen. Das Uberwin-
det Hemmschwellen und beschleunigt die Akzeptanz beim
Kunden. Die neueste Entwicklung von eQ-3 ist eine Busvari-
ante des Smart-Home-Systems, die Produktreihe Homematic
IP Wired. Diese zeichnet sich vor allem durch Robustheit und
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Stérsicherheit aus. Die Erstinstallation erfolgt idealerweise durch
einen Fachbetrieb im Neubau oder im Zuge einer Haussanie-
rung. Nachrusten kann der Kunde durch Funk-Komponenten
jederzeit selbst. Auch Erweiterungen des Kabelsystems sind im
Nachhinein moglich — dies ermoglicht dem Fachinstallateur eine
langfristige Kundenbindung. Alle Homematic und Homematic
IP Gerate — ob funk- oder kabelgebunden — sind untereinander
kompatibel und kébnnen miteinander verknupft werden. Dadurch
ist Homematic IP die ideale Loésung fur ein smartes Zuhause.



WAS HOMEMATIC [P
BESONDERS MACHT

Das Homematic IP System ist eine offene Plattform, die vom Kunden beliebig genutzt
und erweitert werden kann. Die Kommunikation der Gerate basiert auf dem Internet-
protokoll IPv6 — und ist damit bestens gerustet fur das Internet of Things. Zusatzlich
zu seiner bewahrten Funk-Produktlinie stellt eQ-3 mit Homematic IP Wired jetzt
auch eine kabelgebundene Smart-Home-L6sung zur Verfugung.

Maximale Zuverlassigkeit

Samtliche Homematic IP Gerate zeichnen sich durch eine
sehr hohe Zuverlassigkeit aus. Die Funkkomponenten kom-
munizieren auf einer Frequenz von 868 MHz, wobei die
Kommunikation durchgehend bidirektional erfolgt — also
mit Ruckbestatigung aller Funkbefehle. Bei Homematic IP
Wired werden die Komponenten untereinander durch eine
Busleitung verbunden. Dadurch lassen sich Direktverkntp-
fungen zwischen den Geraten herstellen. Bei-den.meisten
Funktionen kommunizieren diese dann direkt miteinander
und die Befehle mussen nicht mehr zwangslaufig an einem
zentralen Punkt zusammenlaufen. Das macht das ganze
System besonders ausfallsicher.

Sicherheit und Datenschutz auf hochstem Niveau

Bereits wahrend der Installation des Systems lauft die Kom-
munikation von Homematic IP gesichert ab und kann nicht
manipuliert werden. Zu keiner Zeit ist die Eingabe von per-
sonlichen Daten erforderlich. Das System arbeitet vollkom-
men anonym, respektiert die Privatsphare des Nutzers und
sichert dadurch den Schutz der Daten. Die Ubertragung
von Informationen erfolgt stets verschlusselt und authenti-
fiziert. Mitlesen, Verandern oder Angriffe anderer Art sind
ausgeschlossen.

Homematic IP ist
als Losung mit der
Homematic IP Cloud
und seinen Smart-

t] phone-Apps bzgl.
der Protokoll-, IT-
und Datensicherheit
vom VDE zertifiziert.

Homematic IP ist
als Losung mit der
Homematic IP Cloud
und seinen Smart-
phone-Apps bzgl.
der Protokoll-, IT-
und Datensicherheit
vom VDE zertifiziert.
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Testsieger bei Stiftung Warentest

Der Homematic IP Rauchwarnmelder Uberzeugte
im Test durch einfache Handhabung, Zuverlassigkeit
und eine lange Batterielebensdauer.

Besondere Robustheit und Stérsicherheit

Bei der Entwicklung jeder einzelnen Homematic IP Kom-
ponente wird viel Wert auf die Stérsicherheit gelegt. Die
Funkgerate durchlaufen zahlreiche Tests, damit Stérungen
durch WLAN-Netze, Video-Streaming oder andere Nutzer
ausgeschlossen werden kénnen. Das Kabelsystem zeichnet
sich durch eine sogenannte Ringtopologie aus: Der Bus wird
vom Homematic IP Wired Access Point immer von einem
zum nachsten Gerat und zuletzt wieder zum Access Point
zurlickgefuhrt. Wird die Leitung an einer Stelle unterbro-
chen, stellt-die Topologie automatisch auf zwei unabhangi-
ge Busstrange um. Dies garantiert, dass die Gerate weiterhin
funktionieren.

Intuitive Handhabung perfektioniert

Homematic IP ist vor allem auf Einfachheit und Anwender-
freundlichkeit ausgelegt. Die Funkgerate lassen sich kinder-

leicht ohne technisches Vorwissen installieren und per Plug.

and Play in Betrieb nehmen. Uber eine kostenlose Smart-
phone-App kann das System intuitiv bedient werden. Die
Homematic IP Wired Produkte werden untereinander mit
einer Busleitung verbunden. Uber den Access Point erfolgt
die Anbindung entweder an eine Smart-Home-Zentrale im
Haus oder den Cloud-Service (zukunftig geplant) im Internet.
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HOMEMATIC [P WIRED — DIE NEUE
SMART-HOME-DIMENSION

Mit der Einfuhrung von Homematic IP Wired stellt eQ-3 ein innovatives Smart-
Home-System zur Verfugung, mit dem sich sowohl Fachbetrieben als auch End-
kunden vollig neue Moglichkeiten bieten. Die direkte Kommunikation der Gerate Uber
Kabelverbindungen sorgt fur hohe Robustheit und Stérsicherheit — Eigenschaften, die
Homematic IP Wired zur idealen Losung machen.

Storsicher

Homematic IP Wired ist besonders zuverlassig und widerstandsfahig gegentber Storfaktoren. Durch die direkte Verbindung
der Gerate Uber Kabel kdnnen auRere Einfllsse wie zum Beispiel Funkwellen die Kommunikation nicht storen. Das ermdglicht
eine sichere Datenubertragung zu jeder Zeit. Befehle mussen nicht zwangslaufig an einem zentralen Punkt zusammenlaufen,
sondern kénnen stattdessen bei den meisten Funktionen direkt zwischen den beteiligten Geraten ausgetauscht werden. Das
hat den Vorteil, dass der Ausfall eines bestimmten Produktes nicht — wie bei vielen anderen Smart-Home-Systemen ublich -
das komplette System lahmlegen kann. Die Direktverbindung erhoht aulRerdem die Geschwindigkeit der Datenweitergabe auf
50 bis 150 Millisekunden.

Robust

Erstmalig fur einen Gebaudebus konnen mit Homematic IP Wired fehlertolerante Netze sehr einfach aufgebaut werden. Im
Gegensatz zu anderen Bussystemen funktioniert dieses namlich Uber eine sogenannte Ringtopologie: Das bedeutet, dass der
Bus vom Homematic IP Wired Access Point immer von einem zum nachsten Gerat und zuletzt wieder zum Access Point zu-
ruckgefuhrt wird. Unterbricht die Leitung an einer Stelle dieses Rings, stellt die Topologie automatisch auf zwei unabhangige
Busstrange um. Dies garantiert, dass die Gerate selbst bei einem Kabelfehler in Betrieb bleiben. Bei der Installation kénnen
Abzweigungen in dieser Ringtopologie beliebig angeordnet werden. Selbst mehrfache Schleifen sind bei Homematic IP Wired
maoglich.

Geschutzt

Homematic IP Wired hat ein sehr hohes Sicherheitsniveau. Alle Produkte sind ab Werk verschlusselt und authentisiert. Schon
das Anlernen neuer Gerate ist kryptografisch geschutzt. An keiner Stelle wird der Kunde aufgefordert, persénliche Daten
einzugeben. Das System arbeitet somit vollstandig anonym und respektiert die Privatsphare seiner Nutzer auf beispielhafte
Weise. Gleichzeitig wird das Risiko gezielter Angriffe durch Datendiebstahlin der Cloud aufgehoben. Alle Homematic IP Wired
Produkte fur die Hutschienenmontage sind vom Technikverband VDE umfassend, neutral und unabhangig auf ihre Sicherheit,
elektromagnetische Vertraglichkeit und die Erfullung gesetzlicher Schutzanforderungen Uberpruft und ausgezeichnet worden.

Kompatibel

Die meisten kabelgebundenen Gerate lassen sich mit den mehr als 60 verflugbaren Funk-Komponenten von Homematic IP
kombinieren. So kann der Anwender sein ,altes” System ganz einfach um neue Gerate erweitern lassen. Bei groRen Hausern
ist es auch ohne weiteres moglich, eine dezentrale Verteilung mit einer oder mehreren Unterverteilungen einzurichten. Wie
auch die Funk-Gerate basiert die Kommunikation des Bussystems auf der neuen Generation des standardisierten Internet-Pro-
tokolls IPv6. Das ist ein grof3er Vorteil, denn dadurch wird Homematic IP Wired zu einer offenen Plattform, die mit anderen
Geraten beliebig erweitert werden kann.

Kostenglinstig

Auch bei der Preisfrage kann Homematic IP Wired punkten: Mit dem innovativen System lasst sich namlich sogar Geld sparen.
Erstmals ist es moglich, ein Haus mit Smart-Home-Technologie kostengunstiger auszustatten, als mit der heute vorherr-
schenden Elektrotechnik. Und das, ohne dass der Anwender Abstriche bei der Qualitat machen muss. Eine komplette Hausin-
stallation mit Homematic IP im Neubau lasst sich schon fur unter 3.000 Euro verwirklichen. Zum Vergleich: Eine herkémmliche
Installation kostet typischerweise zwischen 10.000 und 35.000 Euro. Moglich wird diese Kosteneinsparung durch eine neue
Softwaretechnik und den Einsatz modernster Mikroelektronik.



SMART HOME ALS CHANCE
FUR FACHBETRIEBE

Von Fachbetrieben werden komplexe Smart-Home-L&sungen wegen des grol3en
Arbeitsaufwands bisher kaum angeboten. eQ-3 bietet mit seiner neuen Produktlinie
Homematic IP Wired nun die Moglichkeit, auch diesen Bereich zu nutzen und den
Gewinn so zu maximieren. Das System unterscheidet sich in seinen Eigenschaften
derart grundlegend von anderen Smart-Home-L&sungen, dass es sich fur Fach-
handwerker und Endkunden geradezu anbietet.

Dank der durchdachten Technologie gestalten sich Planung, Installation und Konfiguration des Systems so einfach, wie nie
zuvor. Die meisten Fachbetriebe kbnnen das nach Training und kurzer Einarbeitung selbst Ubernehmen. Zur dauerhaften Kon-
figuration und Systempflege konnen Zusatzleistungen angeboten werden, die fur weiteren Profit sorgen. Das breite Produkt-
spektrum von Homematic IP bietet aullerdem viele Moglichkeiten fur Erweiterungen — sowohl bei der Erstinstallation, als auch
zur Nachrustung zu jedem spateren Zeitpunkt.

Installation:

Der Kern der Homematic IP Wired Gerate wird auf Hutschienen im Verteilerkasten angebracht. Durch vorkon-
fektionierte Kabel mit Steckverbindern werden sie an das Bussystem angeschlossen. Die Reiheneinbaugerate
haben eine Breite von nur vier Teilungseinheiten, wodurch sie sehr flexibel einsetzbar sind. Der Verdrahtungs-
raum vertikal zwischen den Geraten wird dabei nicht eingeschrankt — das macht die Installation schneller, Uber-
sichtlicher, weniger fehleranfallig und vor allem sicherer. Ob die Verkabelung korrekt ist, lasst sich nach der
Installation ohne vorherige Konfiguration und Programmierung direkt an den Geraten testen — eine Abnahme
der Installation ist so ohne zeitliche Verzégerung maoglich.

Konfiguration:

Die Inbetriebnahme der Homematic IP Wired Gerate ist besonders einfach und kann von jedem Fachbetrieb
nach Schulung und kurzer Einarbeitung durchgefuhrt werden. Mit der Zentrale CCU3 bietet sich auch die M&g-
lichkeit, eine Basiskonfiguration fertigzustellen und dem Kunden nach Abnahme der Installation das Passwort
fur die weitere Konfiguration zu geben. Viele Kunden sind sehr daran interessiert, diese langfristig selbst zu
Ubernehmen. Sollten dennoch Probleme auftauchen, kann der Fachbetrieb — auch im Rahmen einer Fernwar-
tung — leicht aushelfen.

Furden Kunden ist Homematic IP Wired vor allem
deswegen interessant, weil es preiswert ist — im
Vergleich sogar deutlich gunstiger, als eine ubli-
che Elektroinstallation. Mit Homematic IP Wired
kann bei Vorgangen wie Schalten und Dimmen
von Lichtquellen, Steuerung der FulRbodenhei-
zung und einer sonnenstandsgefuhrten Rollla-
densteuerung aktiv Geld gespart werden. Dieses
Verkaufsargument macht es dem Installateur
besonders leicht, den Kunden von den Vorteilen
des Systems zu Uberzeugen. Nebenbei positio-
niert er sich als moderner Anbieter und verschafft
sich dadurch Wettbewerbsvorteile. So kdnnen
Fachbetriebe zuklUnftig vom Megatrend Smart
Home und der sich abzeichnenden Industrie-
transformation in der Hauselektrik unmittelbar
profitieren.




WELCHE MOGLICHKEITEN DER
KONFIGURATION GIBT ES?

Uber den Homematic IP Wired Access Point erfolgt die Anbindung entweder an eine
lokale Smart-Home-Zentrale im Haus oder an den Homematic IP Cloud-Service

(zukunftig geplant) im Internet.

Fachbetriebe und Endkunden kdnnen zwischen zwei

grundsatzlichen Konfigurations-Varianten wahlen:

Steuerung Uber Access Point und CCU3 uber
PC oder Fernbedienung: In diesem Fall er-
folgt die Installation und Konfiguration rein
lokal mit der Smart-Home-Zentrale CCU3
oder alternativ der Zentrale eines der Partner
von Homematic IP. Zur Konfiguration wird ein
Web-Browser genutzt. Uber VPN-Lo&sungen
in DSL/Internet-Routern oder sichere Re-
mote-Access-Losungen von Partnern ist eine
Steuerung von Uberall auf der Welt moglich.

Steuerung von Funk- und Kabelgeraten im
Verbund mit zwei verknupften Access Points
beider Varianten: Jetzt ist es mdglich, bereits
bestehende Homematic IP Funk-Systeme mit
der Wired-Variante zu verknUpfen oder eine
Homematic IP Wired-Lésung im Nachhinein
um Funk-Komponenten zu erweitern. Gesteu-
ert werden die Gerate dann Uber die Smart-
phone-App oder dank des Funk-Access Points
auch Uber eine Fernbedienung.

Legende:

1) Installationsklemme 8)

2) Klemmleiste fur Taster/Schalter- 9)
Kontakteingange, z.B. LSA 10)

3) Homematic IP Wired Access Point

4) Homematic IP Wired Schaltaktor 11)

5) Homematic IP Wired Jalousieaktor

6) Homematic IP Wired Eingangsmodul —

16-fach bzw. 32-fach
7) 24V Netzteil (.)
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Netzwerk-Router
Homematic IP Zentrale CCU3 | Access Point
Bedienoberflache WebUl am PC |
Homematic IP Smartphone-App
a) CCU3: Integration von Homematic IP
bzw. Homematic Funk-Komponenten
b) Access Point: Integration von Homematic IP
Funk-Komponenten (zukunftig geplant)
Beispielhafte Darstellung; flexibel erweiterbar

Bus-Verbindungskabel
Ethernet-Kabel

24 V-Anschluss
Eingangs- und Lastkanale

Die Zentrale fir Smart-Home-Profis:

Die CCUZ3 ist die neue Generation der bewahrten Vorganger CCU und
CCU2. Sie kann in Verbindung mit einem Wired Access Point” alternativ
zur Cloud fur die rein lokale Kommunikation der Gerate im eigenen Haus
eingesetzt werden. Ein solcher cloudunabhangiger Informationsaus-
tausch bietet Vorteile wie mehr Stabilitat und Leistungsstarke sowie eine
hohere Geschwindigkeit.

“FUr den Betrieb ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig. Eine Steuerung per Smartphone-App lasst sich Uber die CCU3 mit
verschiedenen Apps unser Partner realisieren. ZukUnftig geplant ist ebenfalls eine Steuerung Uber die Homematic IP App.”



INSTALLATION: ANBINDUNG VON
MODULEN UND SENSOREN

Homematic IP Wired-Gerate fur die Hutschiene werden mit bis zu 16 bzw. 32 Tastern
oder Schaltern angeschlossen. In der Flache kénnen handelsubliche Unterputz-Taster
oder -Schalter verwendet werden. Damit kann Homematic IP Wired optisch in die eta-
blierten Schalterserien integriert werden. Bei der Anbindung von Input/Output-Modulen
und Sensoren hat der Installateur drei Optionen, die auch beliebig miteinander kombiniert
werden konnen:

1. Kombination mit der Homematic IP Funklésung: Sensoren und Schalter
von Homematic IP Wired kdnnen beliebig mit der bisherigen Funklosung
kombiniert werden. Die Lage der Schalter muss nicht mehr in der Bauphase =

Bw
festgelegt werden, denn funkbasierte Gerate lassen sich jederzeit — auch —~ 8-
im Nachhinein — beliebig einsetzen. Mit Homematic IP Wired Schalt- und § o
Dimmaktoren kénnen Lichtquellen im Smart Home ein- und ausgeschaltet ‘—“""‘---—...

oder gedimmt werden. Beschattungselemente wie Rollladen, Jalousien
und Markisen lassen sich zeit- oder auch witterungsbedingt steuern.

2. Installation mit Niederspannungs-Tastern und -Schaltern: Da die Eingange
galvanisch von der 230/400 Volt Netzspannung getrennt sind, erfolgt die
Verdrahtung besonders einfach und gunstig mit simplen Telefonleitungen
beziehungsweise Niederspannungsleitungen. Dabei kann auch auf das auf-
wendige Anfertigen von vertikalen Schlitzen fur NYM-Leitungen verzichtet
werden. Dadurch ergeben sich erhebliche Kostenvorteile.

3. Installation des Homematic IP Wired Bus-Systems im gesamten
Gebaude: In diesem Fall wird der Homematic IP Wired Bus nicht nur in
der Elektroverteilung installiert, sondern durch das Haus zu Sensoren und
Input/Output-Modulen gefuhrt. Ein erstes Homematic IP Wired Gerat fur
die abgesetzte Installation ist ein Modul mit sechs Kanalen, an des han-
delsubliche Taster und Schalter fur die Unterputzmontage angeschlossen
werden.
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HOMEMATIC [P
IM UBERBLICK

Das Sortiment von Homematic IP wachst stetig. Mit seinem breiten Portfolio sorgt das
Smart-Home-System nicht nur fur Komfort im Alltag, sondern erhéht auch die Sicher-
heit in den eigenen vier Wanden. Homematic IP ist jederzeit erweiterbar — nicht nur mit
Produkten aus der eigenen Reihe, sondern auch mit den uber 80 Komponenten des

Ursprungsystems Homematic.

Morgens nach dem Aufstehen in ein warmes Badezimmer
kommen — wer mochte das nicht? Die Raumklimaprodukte
von Homematic IP lassen sich an personliche Vorlieb-
en ganz einfach anpassen. Das ermdglicht einen hohen
Wohnkomfort und ganz nebenbei eine Energiekostener-
sparnis von bis zu 30 Prozent. Uber die App lassen sich in-
dividuelle Heizprofile fur jeden einzelnen Wohnraum erstel-
len. Die Steuerung lauft dann weitestgehend automatisiert
ab und erleichtert so den Alltag.

Licht & Schatten

Erst die richtige Beleuchtung macht aus dem eigenen Haus
ein gemutliches Zuhause mit Wohlfuhlfaktor. Mit Homematic
IP lassen sich Leuchten ganz bequem vom Sofa aus schalten
und dimmen. So ist mit wenigen Handgriffen fur die richtige
Stimmung beim Fernsehabend gesorgt. Gerate zur Rollla-
den- und Markisensteuerung schaffen Privatsphare und er-
hohen gleichzeitig die Sicherheit. Die Steuerung in der App
ermoglicht es, individuelle Wochenprofile zu erstellen.

(1) ] Sicherheit & Alarm

Mit den Sicherheitsprodukten von Homematic IP bleibt kein
Einbrecher unbemerkt. Im Alarmmodus melden Fenster-
und Turkontakte ungewohnliche Aktivitaten sofort. Bewe-
gungs- und Prasenzmelder uUberwachen zuverlassig die
Umgebung, wahrend Sirenen und Rauchwarnmelder Ein-
bruchs- und Brandfalle unuberhdrbar melden. Ein Blick auf
das eigene Smartphone genugt und der Hausbesitzer weil3,
ob Zuhause alles in bester Ordnung ist. So kann er sich auch
unterwegs immer rundum sicher fuhlen.

Wetter & Umwelt

Die Wettersensoren sind das neueste Highlight aus der
Homematic IP Produktreihe. Mit ihnen passt sich das System
automatisch an die jeweilige Wetterlage an. Die Sensoren
messen AuBeneinflisse wie Temperatur, Windstarke oder
Regen, das System erfasst diese Daten und wertet sie aus.
In Verbindung mit anderen Homematic IP Geraten losen die
Sensoren je nach Wetterlage das automatisierte Fahren von
Markisen oder Rollladen aus. Das schutzt das eigene Haus
aktiv vor Umwelteinflussen.

Die Homematic IP Produkte konnen bequem
und komfortabel Uber den Google Assistant oder
Amazon Alexa gesteuert werden. Die Bedienung
des Smart Homes ist mit Sprachbefehlen nun
noch intuitiver als zuvor.
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Gateways & Zentralen

t.-Nr. UVP/Stk.

] 49,95 €
Access Point 140887A0
= HmIP-HAP 41,97 €*
Smart Home 14995 €
Zentrale CCU3 151965A0 ’
o *
HmIP-CCU3 12601 €
Raumklima Art.-Nr. UVP/Stk.
-
2 Heizkorper- 4995 €
: thermostat ~ 140280A0 '
*
HmMIP-eTRV-2 4L97¢€
Heizkorper-
thermostat — 59,95 €
. Kompake 151239A0 50,38 €+
[ HmiPetrvc
Wandthermos-
T tat mlt_Luft_- 49,95 €
feuchtigkeits-  143159A0
sensor 41,97 €
HMIP-WTH-2
Wandthermos-
0| tat mit Schalt-
20 ausgang — flir 79,95 €
1 - % Markenschalter 12062840 6718 €*
- HmIP-BWTH
(1A
Wandthermos-
! tat mit Schalt-
| ausgang — fur 89,95 €
| Markenschal-  150697A0 ;
: ter, 24V 75,59 €*
HmIP-BWTH24
(1A
Temperatur-
| und Luftfeuch-
[eer tigkeitssensor 3995 €
| mit Display 15018020 3357 €%
: —innen '
HmMIP-STHD
Temperatur-
r und Luftfeuch- 2005 €
tigkeitssensor  150181A0 '
o _Jinnen 25,17 €*
- HmIP-STH
FuBbodenhei-
zungsaktor — 189,95 €
10-fach, 230 V' 142981A0 )
*
HmiP- 159,62 €
FAL230-C10
FuRbodenhei-
zungsaktor — 14995 €
=TT 6-fach, 230V 142974A0 )
*
HimiP- 126,01 €
FAL230-C6
FuBbodenhei-
zungsaktor — 189,95 €
10-fach, 24V 143238A0
*
Hrmip- 159,62 €
FAL24-C10
FuBbodenhei-
zungsaktor — 14995 €
= 6-fach, 24V 143237A0 )
*
Hrmip- 126,01 €
FAL24-C6

Raumklima Art.-Nr. UVP/Stk.
Trafo fur
FuBboden- 0,95 €

i _ 79,95
ALl 150646A0
aktoren, 24 V 67,18 €*
HmIP-FAL24-TR
(36 VA)
Multi 10 Box 11995 €
142 A

HmIP-MIOB 988A0 100,80 €%
FuBboden-

— heizungsak- 199.95 €
tor = 12-fach.  15z651p0 '
motorisch 168,03 €
HmIP-FAL-

MOT-C12
. Stellaqtrieb = 14,95 €
L1y motorisch 153309A0
*
HmMIP-VDMOT 12,56 €
Beschattung Art.-Nr. UVP/Stk.
Rollladenaktor
e far Marken- 69,95 €
[= schalter 151322A0
2= *
L3 HmIP-BROLL e
(500 VA)
Rollladenaktor
-Unterputz oz 2999€
HmIP-FROLL 50,38 €*
(500 VA)
Jalousieaktor
ey flr Marken- 79,95 €
|- schalter 151333A0
= *
3 HmIP-BBL e
(500 VA)
Jalousieaktor
- Unterputz 69,95 €
HmIP-FBL 15159840 58,78 €*
(500 VA)
Lichtsensor — 39,95 €
aulen 151566A0 3357 ¢
E HmIP-SLO ’
Sicherheit & Alarm Art.-Nr. UVP/Stk.
Bewegungs-
m"elder mit 49,95 €
Dammerungs- 142722A0
o sensor — innen 41,97 €
HmIP-SM|
Durchgangs-
sensor mit 99,95 €
i Richtungs- 151159A0
erkennung 83,99 €*
HmIP-SPDR
Fenster- und
Turkontakt — 29,95 €
optisch 140733A0 2517 €+
HmIP-SWDO
& Fenster- und
% Turkontakt — 39,95 €
verdeckter 151039A0
Einbau 33,57 €
HmMIP-SWDO-I

PRODUKTPREISLISTE

Sicherheit & Alarm

Fenstergriff-
sensor

HmMIP-SRH

Kontakt-
Schnittstelle
HmIP-SCI1

Rauchwarn-
melder mit
Q-Label
HmIP-SWSD

Alarmsirene
HmMIP-ASIR

Alarmsirene —
aullen

HmIP-ASIR-O

Wassersensor
HmIP-SWD

Art.-Nr.

142800A0

153149A0

142685A0

142801A0

153208A0

151694A0

UVP/Stk.

49,95 €
41,97 €*

29,95 €
25,17 €*

59,95 €
50,38 €*

49,95 €
41,97 €*

119,95 €
100,80 €*

3995 €
33,57 €*

Fernbedienungen & Taster Art.-Nr. UVP/Stk.

Wandtaster —
2-fach

HmIP-WRC2

Wandtaster —
6-fach

HmIP-WRC6

Wandtaster
fur Marken-
schalter —
2-fach
HmIP-BRC2

Schlussel-
bundfernbe-
dienung - 4
Tasten
HmIP-KRC4

Schlussel-
bundfern-
bedienung
- Alarm
HmIP-KRCA

Fernbedienung
- 8 Tasten
HmIP-RC8

Garagentor-
taster
HmIP-WGC

Kontakt-
Schnittstelle
Unterputz
HmIP-FCI1

140665A0

142308A0

152000A0

140740A0

142562A0

142307A0

150586A0

153489A0

39,95 €
33,57 €*

69,95 €
58,78 €*

39,95 €
33,57 €

39,95 €
33,57 €*

39,95 €
33,57 €*

39,95 €
33,57 €*

59,95 €
50,38 €*

39,95 €
33,57 €*

Unverbindliche Preisempfehlung fur Endverbraucher (*kennzeichnet die UVP netto ohne USt.)
Preise gultig ab 1. Juni 2019




homematic ®

t.-Nr. UVP/Stk.

HmIP-SK8

Dimmer-
- Steckdose —
= Phasen- 59,95 €
J abschnitt 150327A0 50,38 €*
HmIP-PDT
(3-80 VA)
Dimmaktor fur
Markenschalter
- Phasen- 59.95¢€
abschnitt Sl 50,38 €*
- HmMIP-BDT
(3-80VA)
Dimmaktor
Unterputz —
S5g  Phasen- e
- e
&g?f & abschnitt 150609A0 50.38 €*
d HmIP-FDT
(3-80 VA)
Bewegungs-
o melder mit
5 - 69,95 €
Dammerungs 142809A0
",—I'] sensor — 58,78 €*
E; aulten
HmIP-SMO
Bewegungs-
— melder mit
” Déamme- 69,95 €
rungssensor  150320A0 :
— auBen, 58,78 €*
anthrazit
HmMIP-SMO-A
Prasenzmelder 5995 €
@ — innen 150587A0 o
s HmIP-SPI 2038 ¢
Bewegungs-
| melder im
59,95 €
{ . J 55er Rahmen  151769A0
=N —innen 50,38 €*
HmIP-SMI55
Starter Sets Art.-Nr. UVP/Stk.
= Starter Set 11995 €
- Raumklima 142546A0 .
HrmIP-SK1 RO
Starter Set 99.95 €
o _ 199,95
4 ) Rauchwarn 150788A0
melder 168,03 €*
HmlIP-SK4
Starter Set Be- 169,95 €
2% {+ schattung 151670A0 .
: * HmIP-SK5 L2
Starter Set 149,95 €
3 8 Licht 151671A0 .
HMIP-SK6 leEuna
Starter Set 159,95 €
Alarm 153348A0 .
HmMIP-5K7 el a
Starter Set 119,95 €
Wasseralarm 153405A0
100,80 €*

Schalten & Messen Art.-Nr. UVP/Stk.
" Schaltsteck-
& dose 39,95 €
141 A
J HmIP-PS 82640 33,57 €*
(16 A)
3 Schalt-Mess-
49,95 €
‘e i Steckdose 140666A0
HmIP-PSM 41,97 €*
(16 A)
Schalt-Mess-
ay Aktor fur 4905 €
Markenschalter 142720A0 '
*
HmIP-BSM 4197 €
(5A)
Schaltaktor fur
[ Markenschalter 69.95 €
|- mit Signal- 152020A0 '
leuchte 58,78 €*
- HmIP-BSL
Schalt-Mess-
Aktor 49,95 €
- Unterputz  142721A0 .
HmIP-FSM shols
(5A)
Schalt-Mess-
Aktor (16 A) 59,95 €
: - Unterputz ~ 150239A0 .
i HmIP-FSM16 5038 ¢€
(16 A)
Schaltplatine
_ 29,95 €
HMIPPCBS  450776n0
(potentialfreier 25,17 €*
Schaltkontakt)
Wetter & Umwelt Art.-Nr. UVP/Stk.
Temperatur-
und Luftfeuch- 3995 €
tigkeitssensor  150573A0 '
- — aullen 33,57 €
HmIP-STHO
Temperatur-
und Luftfeuch-
tigkeitssensor 3995 €
e 150574A0 e
anthrazit '
HmMIP-STHO-A
o4
Wettersensor 9995 €
— basic 152056A0 o
HMIP-SWO-8 8399 ¢
a
oq-a
‘I‘ Wettersensor — 179,95 €
il plus 152057A0 o
| | Hmieswor Rl
—_—f
_|'4"  Wettersensor - 24995 €
1] pro 151821A0 o
[ |]  Hmie-swo-pR A

PRODUKTPREISLISTE

Wired

i
]

_n _
i i
| I

L L)

3
uin

. ACK

Art.-Nr.

Wired Access
Point

HmIPW-DRAP

152465A0

Wired
Jalousieaktor
— 4-fach
HmIPW-DRBL4

152431A0

Wired
Dimmaktor —
3-fach
HmMIPW-DRD3

152626A0

Wired

Eingangsmo-
dul — 16-fach
HmIPW-DRI16

152250A0

Wired
Eingangsmo-
dul - 32-fach
HmIPW-DRI32

152263A0

Wired
Schaltaktor —
4-fach

HmMIPW-DRS4

152419A0

Wired
Schaltaktor —
8-fach

HmIPW-DRS8

151677A0

Wired 1O Mo-
dul Unterputz
- 6-fach

HmIPW-FIO6

152482A0

Wired
Buskabel-
adapter

HmIPW-BCC

153390A0

Wired Bus-
Verbindungs-
kabel — 10 cm

HmIPW-BC10

153704A2

Wired Bus-
Verbindungs-
kabel — 22 cm

HmIPW-BC22

153706A2

Wired Bus-
Verbindungs-
kabel — 39 cm

HmIPW-BC39

153709A2

Wired Bus-

Verbindungs-
kabel — 62 cm
HmMIPW-BC62

153712A2

UVP/Stk.

149,95 €
126,01 €*

149,95 €
126,01 €*

239,95 €
201,64 €*

129,95 €
109,20 €*

179,95 €
151,22 €*

119,95 €
100,80 €*

159,95 €
134,41 €

99,95 €
83,99 €*

9,95 €
8,36 €*

9,95 €
8,36 €*

10,95 €
9,20 €*

1195 €
10,04 €*

14,95 €
12,56 €*

Unverbindliche Preisempfehlung fur Endverbraucher
(*kennzeichnet die UVP netto ohne USt.)

Preise gultig ab 1. Juni 2019

Smart Home
Informationssicherheit
geprift
Homematic IP
Wired Access Point

www.VDEinfo.com
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homematic ®

Zubehor

lesf

R TTITT

Tischaufsteller
HmIP-DS55

Netzteil far
Markenschalter

HmMIP-BPS

Tasterwippe
far Marken-
schalter —
universal

HmIP-BRU

Tasterwippe
fur Marken-
schalter —
mit Pfeilen

HmIP-BRA

Wechsel-
rahmen —
schmal

HmIP-SF-2

Hutschienen-
adapter fur
Multi 1O Box

HmIP-DRA

Demontage-
schutz — kom-
pakt, Ser Set
HmIP-eTRV-
C-TP

Stellantrieb
230V / 24V

Ventiladapter
VA8O fur Stell-
antriebe, 5 Stk.

Art.-Nr.

141743A0

151197A0

153003A0

153001A0

151996A0

150123A2

153740A1

170016 /
170017

170016 /
170017

UVP/Stk.

2995 €
25,17 €*

39,95 €
33,57 €*

495 €
4,16 €*

4,95 €
4,16 €*

495 €
4,16 €*

495 €
4,16 €*

14,95 €
12,56 €*

9,95 €
8,36 €*

4,95 €
4,16 €*

Zubehor

Art.-Nr.

Einschalt-
Strom-
begrenzer

ESB1

130366

Adapter Set

Danfoss YIS

Adapter
Herz, Co-
map

(M28 x 1,5)

76030

Adapter

Oventrop 76029

Adapter

Vaillant e

Diebstahl-
schutz fur
Heizkorper-
thermostate

103012

Adapter
Berker (B1)
1 Stuck

20er Set

103094A2
103094A1

Adapter
Berker (B2)
1 Stuck

20er Set

103263A2
103263A1

Adapter
Busch-Jaeger
1 Stlick

20er Set

103090A2
103090A1

UVP/Stk.

895 €
7,52 €*

8,95 €
7,52 €*

6,95 €
5,84 €*

6,95 €
584 €*

6,95 €
584 €*

895 €
7,52 €*

2,95/248 €*
29,95/2517 €*

295/248 €*
29,95/2517 €*

2,95/248 €*
29,95/2517 €*

PRODUKTPREISLISTE

Zubehor

| (@

Adapter
Duwi
1 Stuck

20er Set

Adapter
Gira 55
1 Stuck

20er Set

Adapter
Gira Standard
1 Stuck

20er Set

Adapter
Jung (J1)
1 Stuck

20er Set

Adapter
Jung (J2)
1 Sttick

20er Set

Adapter

Kopp
1 Stuck

20er Set

Adapter
Merten
1 Stuck

20er Set

Adapter
ELSO Joy
1 Stuck

20er Set

Art.-Nr.

103097A2
103097A1

103091A2
103091A1

103092A2
103092A1

103095A2
103095A1

103478A2
103478A1

103096A2
103096A1

103093A2
103093A1

152993A2
152993A1

UVP/Stk.

2,95/248 €*
2995/2517 €*

2,95/248 €*
29,95/2517 €*

2,95/248 €*
29,95/2517 €*

2,95/248 €*
29,95/2517 €*

295/2/48 €*
29,95/2517 €*

2,95/248 €*
29,95/2517 €*

2,95/2/48 €%
29,95/2517 €*

2,95/248 €*
29,95/2517 €*

Unverbindliche Preisempfehlung fur
Endverbraucher (*kennzeichnet die UVP netto
ohne USt.) — Preise gultig ab 1. Juni 2019

Eine Auflistung passender Schalterserien zu
unseren Adaptern finden Sie im Datenblatt oder
unter: www.homematic-ip.com.
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HOMEMATIC IP
FUR DAS FACHHANDWERK

Zur Gewahrleistung einer qualitativ hochwertigen, personlichen Unterstutzung ist eQ-3
dem Fachhandwerk dabei behilflich, Leistungen und Produkte profitabel anbieten zu
kdnnen. So kann die Marke Homematic IP gemeinsam weiter im Markt gestarkt werden.
Zu diesem Zweck bietet eQ-3 regelmallig bundesweit Homematic IP Schulungen fur Fach-
handwerker an. In kleinen Gruppen lernen Sie die Konfiguration komplexer Smart-Home-
Szenarien sowie Moglichkeiten zur Fernwartung und Fernprogrammierung kennen.

Sie sind Fachhandwerker und haben Interesse an Homematic IP?
Ihr Ansprechpartner vor Ort: Der eQ-3 Regionalvertrieb.

Niedersachsen/Bremen, Hamburg/

S elrllesare sl e, s Evers-Fischer, Jens Jens.Evers-Fischer@eQ-3.de 0162 2945988
Berlin, Brandenburg Kunze, Christian Christian.Kunze@eQ-3.de 0172 7131674

Berlin, Brandenburg Kunze, Christian Christian. Kunze@eQ-3.de 0172 7131674

\F;\/heesitnhlzgs(,jénR,ULTEeertrjwitijrg Gerhard, Michael Michael.Gerhard@eQ-3.de 0162 2946011
Nordbayern, Thuringen, Osthessen Dumke, Thomas Thomas.Dumke@eQ-3.de 0162 2946012
Sachsen, Sachsen-Anhalt Dowidat, Jens Jens.Dowidat@eQ-3.de 0162 2946002
Baden-Wurttemberg, Studhessen, Saarland Richter, Hans-Jurgen Hans-Juergen.Richter@eQ-3.de 0162 2946014
Sudbayern Tschiesche, Bernd Bernd.Tschiesche@eQ-3.de 0172 8126204

Homematic IP ist eine Marke der eQ-3 AG

eQ-3 AG

Maiburger StralRe 29
26789 Leer, Germany
www.eQ-3.de
support@eQ-3.de

Tel.: +49 491 600 8 600
Fax: +49 491 600 899 600
94487

Technische Anderungen, Druckfehler

und Irrtimer vorbehalten. homematic
Stand 06/2019 wired






