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TECHNISCHE DATEN

LOGISTISCHE DATEN LIEFERUMFANG

• Funk-Wassermelder erkennt Feuchtigkeit auf der überwachten Fläche 
(ab 1,5 mm Höhe)

• Schnell und unkompliziert an der zu überwachenden Stelle aufzustellen
• Sendet Statusmeldung inkl. Entwarnung bei vorübergehend  

auftretenden Fällen an die Homematic Zentrale CCU2
• Frei platzierbar durch Batteriebetrieb, lange Batterielebensdauer
• Signal-LED bestätigt z. B. den Empfang des Funksignals

Versorgungsspannung:
Batterielebenszeit:
Schutzart:
Abmessungen (B x H x T):
Gewicht:
Funkfrequenz:
Typ. Funk-Freifeldreichweite:

Artikelnummer:
EAN-Code:
Kurzbezeichnung:
Verpackungseinheit:
Maße Verpackung:
Gesamtgewicht:

Funk-Wassermelder
2 x 1,5 LR6/Mignon/AA
Bedienungsanleitung in DE und EN

Artikel-Nr.: 131778
PRODUKTEIGENSCHAFTEN

2 x 1,5 LR6/Mignon/AA
3 Jahre (typ.)
IP65
115 x 65 x 55 mm
165,2 g
868,3 MHz
100 m

Funk-Wassermelder

131778
4047976317783
HM-Sec-WDS-2
30
184 x 112 x 97 mm
342,7 g

Sicherheit 


