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Technische Daten

Logistische Daten Lieferumfang

• Smartes Heizkörperthermostat mit Bluetooth® zum bedarfsgerechten 
Regulieren der Raumtemperatur per kostenloser iOS und Android App

• Zusätzlich jederzeit auch ohne Smartphone bedienbar
• Konfiguration des Wochenprogramms erlaubt Eingabe beliebiger 

Temperaturverläufe mit bis zu 7 Schaltzeiten pro Tag
• Boost-Funktion für schnelles, kurzzeitiges Aufheizen
• Kompaktes Gerät mit besonders leisem Betrieb
• Über die App können bis zu 5 Heizkörperthermostate in einem Raum 

zusammengefasst und bedient werden
• Verwaltung von bis zu 10 Räumen über die App
• In typischen Anwendungen bis zu 30 % Energie-Ersparnis
• Automatische Absenkung beim Lüften spart zusätzlich Energie
• Urlaubsfunktion: Die Temperatur kann bis zur Heimkehr abgesenkt werden
• Frostschutz-Automatik: Kein Auskühlen eines Raumes unter 5 °C
• Schutz vor Verkalkung des Ventils durch automatische Ventilfahrt
• Kindersicherung/Bediensperre schützt gegen unerwünschte Änderungen
• Passend für Ventile aller gängigen Hersteller
• Montage ohne Wasser abzulassen, ohne Eingriff in das Heizungssystem, kein 

Spezialwerkzeug erforderlich, unabhängig von der Art der Heizung

Artikel-Nr.: 141771E0
Produkteigenschaften

Versorgungsspannung 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA

Batterielebensdauer 2 Jahre (typ.)

Funkfrequenz 2,402 GHz – 2,480 GHz

Smartphone Betriebssysteme Unterstützung von iOS (ab Version 8.3) und Android (ab Version 4.4)

Display LC-Display

Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm (z. B. für Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, 
Comap, Valf Sanayii, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts, Danfoss RA mit Adapter)

Abmessungen (B x H x T) 55 x 60 x 102 mm

Gewicht 162 g (inkl. Batterien)

Bluetooth® - Smart Heizkörperthermostat

Artikelnummer 141771E0

EAN-Code 4047976141777

Kurzbezeichnung CC-RT-BLE-EQ

Verpackungseinheit 75

Maße Verpackung 69 x 66 x 111+30 mm

Gesamtgewicht 220 g

Bluetooth® - Smart Heizkörperthermostat

Adapter für Danfoss-Ventile (RA)

Montagematerial (Stützring, Mutter M4, 
Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm)

2x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien

Bedienungsanleitung in DE, EN, FR, NL, PL und IT

Änderungen vorbehalten.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such 
marks by eQ-3 AG is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.


